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Pietolankatu 9, 04400 Järvenpää
tel. +358-9-2790120, fax +358-9-2910210, www.aerial.fi AE32269

VL

ISO 2768-mK

HZn SFS-EN ISO 1461 S355J2H

AMRT60-X-P2 Kattomasto, 5 painoa, 2 vaneria

Kattomastot
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Assembly / 
Kokoonpano

Väri
Color

Parts list / Osaluettelo
KatkaisumittaQty/LkmMaterial/MateriaaliCode/KoodiDescription/KuvausDrawing/PiirustusItem/Osa

1200,000 mm2EN AW-6063 AP7070-4 asennusprofiiliAP7070-4-12001
1200,000 mm2EN AW-6063 AP7070-2 asennusprofiiliAP7070-2-12002
 5Betoni / Concrete15319Betonipaino 27kg, 300x300x150AE067343
 1S355J2G3 AM60-3-1 Asennusputki 60,3x2,9 L=________m,  laipallaAE084514
 2Puu / Wood14541Filmivaneri koko 1220x1220 s=18AE103495
 2PS14540Solumuovi, 1250x1250 S=20 mmAE103506
 21HZn WasherDIN 125 - A 137
 8HZn Hex-Head BoltDIN 933 - M12  x 358
 5HZn WasherDIN 9021 - 139
 25HZn Hex NutDIN 934 - M1210
 4HZn17551Kattomaston tukikulmaAE1197511
 9HZn Hex-Head BoltDIN 933 - M12  x 14012
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